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BAB 5  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Kesimpulan 

1. Transmisi power take off pada mobile crane sangat berpengaruh terhadap 

sistem hidrolik mobile crane yang dimana transmisi berfungsi memberi 

daya putaran untuk pompa hidrolik yang selanjutnya diteruskan keseluruh 

komponen hidrolik mobile crane. 

2. Penggantian roda gigi pada gearbox power take off dari yang semula 

menghasilkan rasio mesin terhadap output gearbox 2 : 1 dioptimalkan 

menjadi 1,5 : 1 dengan merubah roda gigi nomor 5 dan 6. 

3. Setelah dilakukan perancangan korektif sistem transmisi, sistem transmisi 

berhasil menghasilkan putaran sesuai kebutuhan, 

4. Perubahan rasio transmisi power take off memberi dampak semakin 

optimalnya kinerja crane serta mengurangi pemakaian bahan bakar pada 

mesin. 

 

 Saran 

Berdasarkan perancangan gearbox power take off untuk elemen didalamnya 

yang tidak diganti maka memakai part gearbox yang sebelumnya, selanjutnya untuk 

membuat roda gigi yang baru diharuskan memakai bahan yang sudah ditentukan 

atau mencari bahan dengan spesifikasi yang sama dengan bahan JIS SNC21 dan 

SNC22. Perancangan harus dibuat seefisien mungkin agar biaya material dan 

operasional menjadi lebih ekonomis, tetapi tetap mempertimbangkan keselamatan 

sesuai  acuan dengan standar yang telah ditetapkan. 

  


